SZERELESI UTMUTATO

PERFORION® acélpolcos allvanyok szereléséhez

A szerelési Utmutatd kizdrdlag az ACSI Logisztika Zrt. altal gyartott APROD tipusu kapcsolhatd acélpolcos allvanyok

szerelésére vonatkozik.

Allvanyelemek
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A PERFORION acélpolcos allvanyok szerelése
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Az dllvdnyok szereléséhez szerelGkulcs part, azaz 1-1 db 13-as villdas és csillagkulcsot vagy ennek megfelel6 gépi
csavarbehajté gépet célszerl haszndlni. Az Osszeszerelést fektetett helyzetben célszerl elvégezni (a csavarok laza
meghuzasaval) ha az dllvanyok szerelés utdn a telepités helyén feldllithatok.

A SZERELES SORRENDJE

1. Oszlopok képzése

a) Az oszlopokat a megfelel6en méretrevdgott profilokbdl
kell képezni, saroklemezek és talplemezek felszerelésével!

Az allvanyokhoz sziikséges oszlopok:

szimpla oszlop: 1 db P jell profilbdl (1. abra)
dupla oszlop: 2 db P jeld profilbdl (2. dbra)
csillag oszlop: 4 db P jell profilbdl (3. dbra)

b) Saroklemezek (PSL) alkalmazdsa és felszerelése:

Saroklemezeket a polcosztas figyelembevételével az
alabbiaknak megfeleléen kell alkalmazni!

« alsd polcokhoz minden estben sziikséges

e kozbensé polcokhoz:

A saroklemezeket:

« szimpla oszlophoz a profil belsd sikjaira (1. dbra)

« dupla oszlophoz a profilok belsé sikjaira, és a
csatlakozasi sikok kozé (2. abra)

« csillagoszlophoz a profilok csatlakozasi sikjai kozé kell
felszerelni egy-egy csavarral! (3. dbra)

c) Talplemezek (PTS, PTD) felszerelése:

Szimpla oszlophoz szimpla talplemezt (PTS) (1. abra)
Dupla oszlophoz dupla taplemezt (PTD) (2. 4bra)
Csillagoszlophoz 2 db szimpla talplemezt

2 db szerel6fiillel (PSF) kell szerelni!

- ha a polcosztas (f) 500 mm-nél nagyobb, minden (3. 4bra)
polchoz sziikséges
- ha a polcosztas (f) 500 mm-nél kisebb, minden
masodik polchoz sziikséges a saroklemezek felszerelése
(2.4bra)
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2. Polclemezek beszerelése
Az dllvanyoszlopokat a polc hosszanak megfeleld
tavolsagra kell lefektetni! A polcokat az alsé polccal
kezdve a polcosztdsnak megfelel6en kell beszerelni! A
polcok beszerelését a 2. dbra mutatja.
Figyelem! A legalsd polcokat a padlo sikjatdl altaldban 1 %
R (114 mm) tavolsagra kell szerelni, de a maximalis
tdvolsdg 2 R (152 mm) lehet. (2. dbra)

3. Az dllvanyok bedllitasa

Az allvanyokat a rendeltetési helyikon fliggblges és
vizszintes sikba be kell allitani és a csavarokat véglegesen
meg kell huzni! A padozat egyenetlenségeit a talplemezek
méretének megfelel6 acéllemezekkel kell kiegyenliteni!
Ha a polcosztas (f) 500 mm-nél nagyobb, a dupla
oszlopokat és a csillagoszlopokat a polcosztas felében a
profilok kor vagy hosszanti ovdlis lyukaiba elhelyezett M
8x16 csavarokkal dssze kell ersiteni!

4. Az dllvanyok régzitése
Minden allvanyt rogziteni kell, melynél:
« a magassag (H méret) nagyobb, mint a szélesség (B
méret) négyszerese
« ha az dllvanyt oldaliranyu eréhatas érheti!

Az allvanyokat egymashoz, teherviseld falhoz, vagy mas
szilard tehervisel§ szerkezethez kell rogzitenil Az
allvanysorok egymdshoz torténd rogzitését az oszlopok
fels6 végénél P 160 PERFORION profillal, szerel6fil
haszndlataval célszerli megoldani. Ezeket a fels6
0sszekot6ket minden masodik allvanymezénél be kell
szerelni!
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5. Teherbirdst jelz6 tabldk elhelyezése
Az allvanyokra jol lathatd helyen kell elhelyezni a
megfelel6 szamu teherbirdst jelz6 tdblakat,
melyeken a polcokra megengedett terhelhetGség
olvashatd!

SZERELESI ALAPVALTOZATOK:

Szimpla mez6 alap + kiegészit6 Szimpla mez6 alapmez6kbdl
mez6kbdl szerelve szerelve

Figyelem!
e Uzembe helyezés el6tt az allvanyok szakszer( szerelését és
telepitését a szerelési Utmutatd alapjan ellenérizni kell!

e Telepitést kovetben az allvanyrendszert az idevonatkozd
MSZ EN vagy tervezdbi elGirasok figyelembevételével az EPH-
hoz (Egyenpotencial haldzat) csatlakoztatni kell!

o A sérilt elemeket azonnal ki kell cserélnil A meglazult
csavarokat utan kell hdzni!

¢ Az dllvanyokat évente egyszer ellendrizni kell!

Dupla mez6 alapmez6kbdl Dupla mez6 alap + kiegészité
szerelve mez6kbdl szerelve

e A berendezések szakszer(itlen szerelése balesethez
vezethet, ezért a szerelési Utmutatdban elGirtaktol
eltérni nem szabad!

e A szerelési uUtmutaté csak az el6z6ekben
meghatdrozott tipusallvanyok szerelésére vonatkozik.

e Egyéb PERFORION szerkezetek kivitelezéséhez kiilon
tervezGi elGirasok sziikségesek!

Egyedi és bonyolult dllvdnyszerkezetek, raktdrtechnoldgiai rendszerek létesitéséhez vegye igénybe az
ACSI Logisztika Zrt. szolgdltatdsait.

Tel.: +36 30 160 9926 u
E-mail: info@acsi.hu I IEI LOGISZTIKA ZRT.
Web: www.acsi.hu 1113 Budapest, Bocskai ut 77-79.

EMI-TOV
P’ MSZEN ISO 9001




